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Figura 1. Plano de situacidn.

Altos Hornos de la Fundicién
«La Concepcién» de Marbella (Malaga)

Se localizan en la finca «La Concepcién»,
carretera de Istdn, km 2,300, también lla-
mada «La Laetitia», 29600 Marbella (M4la-

ga), y el acceso es a través del puente sobre

el rio Verde a través de la carretera de Istdn.

Durante el ano de 1844, Mdlaga produce
el 72% de toda la fundicién espanola de
hierro, entre 1833 y 1862 las factorfas de
«La Concepcién» (Marbella), «La Constan-
cia» (Mdlaga) y «El Pedroso» (Sevilla) estin
a la cabeza de la produccién general de hie-
rros espafioles.

Dentro del drea donde se encuentran las
factorias se localizan cuatro minas en el
término de Ojén, y seis en Mijas, Benal-
mddena y Marbella. En 1825 se inscribe
una mina de hierro a favor de M. A. He-
redia, y el 6 de agosto de 1826 se inicia la
sociedad de La Concepcién con nueve so-

cios que poseen ocho acciones cada uno.

«Los nueve primeros en calidad de capita-
listas y D. Francisco Antonio de Elorza en
la de socio industrial». En 1828 se inau-
gura la ferreria de La Concepcién con el
sistema tradicional, abundante disponibi-
lidad de carbén lefa y ruedas hidrdulicas;
trabajan en ella 1.084 hombres y 836 acé-
milas para el transporte.

La descripcién de las instalaciones y de
los hornos en las palabras de Pascual Madoz
en 1847 contando con los siguientes ele-
mentos asi lo evidencian: tres altos hornos
para carbén vegertal, un horno para calcina-
cién, fraguas comunes, cuatro estufas y apa-
ratos de diferente construccién para calen-
tar el viento con los gases de los hornos, tres
méquinas de viento de doble accién y rue-
da hidrdulica (fuerza de 25 CV, 14 CVy 8
CV), una maquina de vapor de alta presién
con la fuerza de 18 CV.
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Los restos de lo que fue la primera em-
presa sidertrgica espafiola durante parte del
siglo X1X tienen un grado de conservaciéon
desigual. Se puede distinguir la concentra-
cién de edificios donde estdn los altos hor-
nos en nimero de tres, restos de un cuarto,
y rio abajo, las cuadras, abrevadero, una ca-
pilla y algunas dependencias convertidas en
residencia.

El cauce del rio Verde muestra el lecho
amplio y seco que en su dia suministré
energfa a las fibricas. El nimero de estan-
cias conservadas es reducido en la zona de
las instalaciones de los altos hornos y donde
estuvo la rueda hidrdulica. Algo alejado y en
direccién contraria al cauce hay un tramo
de cerca con una entrada. Hacia el norte se
ven restos del canal que trafa el agua.

Las construcciones originarias son de
mamposteria ordinaria y mixta, mampuesto
con verdugada de ladrillos y los refuerzos de
ladrillo. Los canales son también de ladrillo

y en él se observan grafiti: «1858-1850», y
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garabateados lo que podria ser una repre-
sentacién de la fdbrica.

Entre la cerca y las edificaciones hay un
camino que conecta con la planta superior
de las edificaciones, en la base de éstos y pa-
ra salvar el desnivel se ejecutan una serie de
arcos, lo que da aspecto de viaducto. Debia
ser el paso por el que circulaban las vagone-
tas o las bestias cargadas de mineral para lle-
nar los hornos por el extremo superior o
«rragantes».

El conjunto de edificaciones estd realizado
aprovechando un desnivel y se identifican
tres hornos y su estado es desigual; ejecura-
do con un sistema constructivo especial, una
base de asiento y un nicleo central con la-
drillos refractarios que siguen un orden es-
pecial, siendo posible hasta identificar un
sistema de numeracion en algunas de las do-
velas. A continuacién se envuelve en un ca-
jon de ladrillo y mamposteria, con ladrillos
en esquinas y en elementos estructurales co-

mo las roscas de los arcos o las embocaduras




dgura 4. Estado actual.






